Hebezeuge Ketten & Zubehor

Yale Rundstahlketten, verzinkt

fiir Art-Nr. Tragfahigkeit Ketten- Ketten- Ketten-
strange abmessungen stopper
dxt
kg mm
D85 N01607633 750 1 6x 18,5 .
N01607645 1.500 1 9x 27 .
N01607652 3000 1 11x31 .
N01607652 6.000 2 11x31 .
N01607652 10.000 3 11x31 .
YaleERGO 360 N02109357 750 1 56x17,1 .
YaleERGO 360UT 192034634 1.500 1 7,1x21 .
UNOplus-A 192046315 3.000 1 10x 28 .
192046315 6.000 2 10x 28 .
192046315 9.000 8 10x 28 .
AL N02107637 750 1 6,3x 19,1 .
N02107637 1.000 1 6,3x 19,1 .
N02107639 1.500 1 7,1x21,2 .
N02107649 3.000 1 10 x 30,2 .
PT N02109357 800 1 56x17,1 .
N02107639 1.600 1 7,1x21,2 .
N02109358 3.200 1 9x27,2 .
N02109358 6.300 2 9x27,2 ]
UNOplus N04307635 750 1 6x18 .
Silverline HZ S N04307642 1.500 1 8x 24 .
N04307647 3.000 1 10x 30 .
N04307647 6.000 2 10x 30 .
Yalehandy N02100004 250 1 4x12 -
N02100009 500 1 4x12 -
Yalelift 360 N04300008 500 1 5x 15 -
N04307635 1.000 1 6x18 .
N04307642 2.000 1 8x24 .
N04300013 3.000 1 10x 30 .
N04307647 5.000 2 10x 30 .
N04300013 10.000 8 10x 30 .
N04300013 20.000 6 10x 30 .
Vsl N02100004 250 1 4x12 -
Silverline Stira S* N04300008 500 1 5x 15 -
N04307635 500*/1.000* 1 6x18 .
N04307642 1.500* 1 8x24 .
N04307635 2.000 2 6x18 .
N04307642 2.000* 1 8x24 .
N04307642 3.000* 2 8x24 .
N04307647 3.000 1 10x 30 .
N04307647 5.000* 2 10x 30 .
N04307647 10.000 4 10x 30 .
N04307647 20.000 8 10x 30 .
N04307647 30.000 12 10x 30 .
N04307647 50.000 18 10 x 30 .
CPV N07600001 250 1 4x12,2 -
N07600001 500 2 4x12,2 -
N06900001 500 1 5x15,1 -
N06900001 1.000 2 5x15,1 -
N06900002 1.000 1 7,1x20,5 .
N06900002 2.000 2 7,1x20,5 .
N06109488 2.500 1 11x31 .
N06109488 5.000 2 11x31 .
CPA N07600001 125250 1 4x12.2 -
N07600001 500 2 4x12,2 -
N08600024 980 2 6,3x 19,5 .
CPE N06109488 1.600 - 3.000 1 11,3x31 .
CPA N06109488 3.200 - 6.000 2 11,3x31 .
N06109488 7.500 3 11,3x31 .
N06109488 10.000 4 11,3x31 .
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Yale Rundstahlketten, Ausflihrung Niro

fiir Art-Nr. Tragfahigkeit Tragfahigkeit Ketten- Ketten- Ketten-
max. strange abmessungen stopper
bei Niro Lastkette dxt
kg kg mm
D85 N01607646 1.500 1.500 1 9x27 o
AL N02107638 750 750 1 6,3x19,1 .
N02107638 1.000 1.000 1 6,3x19,1 .
N02107640 1.500 1.250 1 7,1x21,2 .
N02107650 3.000 2.000 1 10 x 30,2 .
PT N02107640 1.600 1.250 1 7,1x212 .
UNOplus N04307636 750 750 1 6x18 .
N04307643 1.500 1.250 1 8x24 .
N04307648 3.000 2.000 1 10x 30 .
N04307648 6.000 4.000 2 10 x 30 ]
Yalelift 360 N07218304 500 500 1 5x15 -
N04307636 1.000 900 1 6x18 .
N04307643 2.000 1.500 1 8x24 .
N04307648 3.000 2.500 1 10x 30 .
N04307648 5.000 5.000 2 10 x 30 .
Vs N07218304 500 500 1 5x15 -
N04307636 1.000 900 1 6x18 .
N04307643 1.500 1.500 1 8x24 .
N04307636 2.000 1.800 2 6x18 .
N04307643 2.000 1.500 1 8x24 .
N04307643 3.000 3.000 2 8x24 .
N04307648 3.000 2.500 1 10x 30 .
N04307648 5.000 5.000 2 10x 30 .
N04307648 10.000 10.000 4 10x 30 .
N04307648 20.000 20.000 8 10x 30 .
N04307648 30.000 30.000 12 10x 30 .
N04307648 50.000 45.000 18 10 x 30 .
CPV N07600002 250 250 1 4x12,2 -
N07600002 500 500 2 4x12,2 -
N06900012 500 500 1 5x15,1 -
N06900012 1.000 1.000 2 5x15,1 -
N06900013 1.000 800 1 7,1x20,5 .
N06900013 2.000 1.600 2 7,1x20,5 .
CPA N07600002 125/250 125/250 1 4x12,2 -
N07600002 500 500 2 4x12,2 -
N08600025 980 980 2 6,3x 19,5 [
CPE N06100001 1.600/2.000 1.600/2.000 1 11,3x 31 .
CPA N06100001 2.500/3.000 2.000 1 11,3x31 .
N06100001 3.200/4.000 3.200/4.000 2 11,3x 31 .
N06100001 5.000/6.000 4.000 2 11,3x 31 .
N06100001 7.500 6.000 3 11,3x31 .
N06100001 10.000 8.000 4 11,3x 31 .

Yale Rollenketten

fiir Art.-Nr. Tragfahigkeit Ketten- Ketten-
inkg/ abmessungen stopper
Anzahl der dxt

Kettenstrange in Zoll

—

S~

s

C85 N01244800 750/1 5/8"x3/8" .
N01245700 1.500/1 1"x1/2" .
N01245701 3.000/1 11/4"x5/8" .

Yale Handketten, verzinkt und aus rostfreiem Stahl

fiir Modell Kettenabmessung Art.-Nr. Art.-Nr. —
| dxtin mm verzinkt rostfreier Stahl —
&, HTG, VSplus, VSIII, Yalelift 360 5x26 N04307654 N04307655
- Verbindungsglied fiir Handkette 5x26 N00404733 N00400668 r- R =Y
| % =] [ =
i VSIIl 250 3x15 N04300019 - ——
| W - Verbindungsglied fiir Handkette 3x15 N00440172 -
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INFO

Der Yale Kettenstopper - seit
iiber 10 Jahren in der Praxis
sicher und bewahrt!

Speziell fiir die Anforderungen im
Frelleltljlngsbau gnM|ckeIt und- L: )
zusatzlich von einer unabhéngigen e
Stelle dynamisch getestet!

YKST Yale Kettenstopper fiir Rundstahlketten

Modell Art.-Nr. Trag- geeignet MaBe
fahigkeit fur Ketten-@ LxBxT
kg mm mm
YKST 1600 N00100115 1.600 56-8 75x56x15
YKST 3200 N00100110 3.400 9-11 105x82x24

Eine Verwendung fiir andere Kettenabmessungen ist nicht erlaubt.

YKST Yale Kettenstopper fiir Rollenketten

YKST Yale Kettenstopper fiir
Rundstahl- oder Rollenketten

Der YKST wurde als zusétzliche Absturzsicherung fiir
Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette entwickelt.
Gerade dort wo Schwingungen und Vibrationen ein Durch-
rutschen der Lastkette verursachen, erhoht er zuverlds-
sig die Sicherheit. Dazu sollte der Kettenstopper YKST so
nah wie moglich an das Gehause des Gerates positioniert
und nach dem Betatigen des Hebezeuges nachgesetzt
werden so dass eine moglichst geringe Dynamik entsteht.
Nach Driicken des Schiebers kann er auf der Lastkette
des Hebezeuges bewegt werden und verriegelt sich nach
der Positionierung auf der Kette mittels Federkraft selbst.
Der YKST kann nur durch den Auslésemechanismus des
Schiebers aktiv entriegelt werden. Dies verhindert ein
versehentliches Losen wahrend des Betriebs!

Modell Art-Nr. Trag- geeignet
fahigkeit flr Kettenabmessungen
kg
YKST 750 N00100146 750 5/8"x3/8" Anwendung Kettenstopper Anwendung Kettenstopper
YKST 1500 N00100143 1.500 1"x1/2" bei Rollenkette bei Rundstahlkette
YKST 3400 N00100156 3.400 11/4"x5/8"

Eine Verwendung fiir andere Kettenabmessungen ist nicht erlaubt.

ERHOHTE PRODUKTIVITAT

Beim YaleERGO 360 UT entféllt das Nachsetzen nach den einzelnen
Arbeitsschritten und ist nur in der Parkposition erforderlich.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 20-23!

INFO

Die Kettenklaue -
die einfache Alternative.
Schnell und praktikabel.

KKL Yale Kettenklaue fiir Rundstahlketten

Modell Art.-Nr. Trag- geeignet
fahigkeit fur Ketten-@
kg mm
KKL 2000 192080829 2.000 7-8
KKL 3150 192080830 3.150 10

Eine Verwendung fiir andere Kettenabmessungen ist nicht erlaubt.
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INFO

Die auf dem Kettenstopper angegebene Nennlast ist
die maximale Last, die jeder einzelne Kettenstrang des
verwendeten Hebezeuges tragen kann, nicht jedoch die
Nennlast des Hebezeuges z.B. D85, 10t, dreistrang,
entspricht pro Strang 3.334 kg.

KKL Yale Kettenklaue
fur Rundstahlketten

Auch die Kettenklaue KKL bietet dem Bediener zusétzli-
che Sicherheit bei dynamischen Lasten!

Durch die hier fehlende zusétzliche mechanische Arretie-
rung kann die Kettenklaue schneller als der Kettenstopper
versetzt werden. Sie ersetzt das Kettenendstiick und spart
so zusatzliches Gewicht ein!

Auch hier muss der Anschlagpunkt fiir die optimale
Sicherheit so nah wie méglich am Gehause liegen.



